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ARBEITSBEREICH / DIMENSIONI DI LAVORO 
Tischaufspannfläche 
Superficie della tavola  2.500 x 2.000 mm 

Längsverfahrweg 
Corsa longitudinale  3.000 mm 

Querverfahrweg 
Corsa trasversale  2.000 mm 

Vertikalverfahrweg 
Corsa verticale  1.200 mm 

Abstand zwischen den Ständern 
Distanza tra i montanti 3.200 mm 

 

KAPAZITÄT DER LINEARACHSEN / CAPACITÀ ASSI LINEARI 
Eilgang (Längsachse) 
Avanzamento rapido (asse longitudinale) 35.000 mm/min 

Eilgang (Quer- und Vertikalachse) 
Avanzamento rapido (asse trasversale e verticale)  30.000 mm/min 

Arbeitsvorschub (Längsachse) 
Avanzamento in lavoro (asse longitudinale) 30.000 mm/min 

Arbeitsvorschub (Quer- und Vertikalachse) 
Avanzamenti di lavoro (asse trasversale e verticale) 25.000 mm/min 

Antrieba / Movimenti:  
. Längsachse 
. Asse longitudinale Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere 

. Querachse 

. Asse trasversale Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere 

. Vertikalachse 

. Asse verticale Kugelrollspindel / Viti a ricircolo di sfere 
 

CNC 
HEIDENHAIN TNC-7 + HR 550 FS 

 

  
30º, 360.000 positionen / posizione Werkzeugmagazin / Magazzino utensili  60  
  
Leistung  
Potenza      30 kW 

Kühlmitteleinrichtung            
Impianto di refrigerazione   22 + 5 bar 

  
Drehzahl 
Velocità rotazione del mandrino       8000 rmin-1 

Späneförderer 
Convogliatore trucioli  

  
 Tastkopf zum Messen des werkzeugs 

Sonda presetting utensile    RENISHAW NC4 
Tastkopf zum Messen des werkstücks 
Sonda misurazione pezzi     RENISHAW RMP 600 

 Verkleidungen: 
4-Seitig geschlossene verkleidung – oben offen 
Protezioni: carenatura completa (senza tetto) 
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